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											[image: ]フェノール樹脂積層板

											タイコーライト（フェノール樹脂積層板）は、発売以来その優れた加工性と物理的特長により、電子部品用、電気機械用等の絶縁材料及び構造材料として、幅広く多岐にわたり使用されています。お客様のニーズに合わせた特殊品の開発も積極的に行い、好評を得ています。

										

										
											[image: フェノール樹脂積層板]
										
									
                                    
										
											新製品 帯電防止積層板「FL-AS」
										

										
											
												
													「FL-AS」は、従来手法と組み合わせた新たな製法により良好な機械特性を維持したまま優れた帯電防止機能を付与しました。
特徴や主な用途につきましては下記記載の「製品詳細はこちら」を参照ください。
食品衛生法適合
改正食品衛生法（ポジティブリスト）適合

														
															製品詳細はこちら
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											主な用途

											電子部品や車載関連部品、電気機械用の絶縁材料や構造材料として、多岐にわたり使用されます。
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	変圧器
	遮断器
	車両
	検査機
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	電装部品
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	スペーサー
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	etc


										

									
									
										
											タイコーライト®
										

										
											
												紙基材フェノール樹脂積層板

												
													
														
															[image: ]
														
															品番
	FL-100
	JIS規格
	PL-PEV
	特徴
	耐電圧等の電気特性、加工性に優れる。
	用途
	配電盤・遮断機・変圧器などの電気機械部品
	色調
	自然色
	厚さ
	3〜30mm
	定尺寸法
	1,020☓1,020mm


														
															
																製品詳細はこちら
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															品番
	FL-102
	JIS規格
	PL-PEM
	特徴
	一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
食品衛生法適合
改正食品衛生法（ポジティブリスト）適合
	用途
	配電盤・変圧器・車両などの電気機械部品、軸受け・ギアー等の治具材
	色調
	自然色・黒色
	厚さ
	2〜60mm
	定尺寸法
	1,020☓1,020mm 

																1,020☓2,043mm


														
															
																製品詳細はこちら
															

														

													

													
														
															[image: ]
														
															品番
	FL-1041
	JIS規格
	PL-PES-P
	特徴
	高い電気特性があり、中温打ち抜き加工用
	用途
	ボリューム、スイッチ等の電子部品
	色調
	自然色
	厚さ
	1〜2mm
	定尺寸法
	1,020☓1,020mm


														
															
																製品詳細はこちら
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															品番
	FL-1041
	JIS規格
	PL-PEM-P
	特徴
	中程度の電気特性があり、中温打ち抜き加工用
	用途
	ボリューム、スイッチ等の電子部品
	色調
	自然色
	厚さ
	0.4〜0.8mm
	定尺寸法
	1,020☓1,020mm


														
															
																製品詳細はこちら
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															品番
	FL-101
	JIS規格
	PL-PEM-P
	特徴
	中程度の電気特性があり、高温打ち抜き加工用
	用途
	音響機器製品などの端子板・通信機器・車・スイッチなどの電気機械部品
	色調
	自然色
	厚さ
	0.4〜2.5mm
	定尺寸法
	1,020☓1,020mm


														
															
																製品詳細はこちら
															

														

													

													
														
															[image: ]
														
															品番
	FL-1063
	JIS規格
	PL-PEM-P
	特徴
	中程度の電気特性があり、中温打ち抜き加工用
	用途
	音響機器製品などの端子板・通信機器・車・スイッチなどの電気機械部品
	色調
	黒色
	厚さ
	0.4〜2.5mm
	定尺寸法
	1,020☓1,020mm


														
															
																製品詳細はこちら
															

														

													

													
														
															[image: ]
														
															品番
	FL-1065
	JIS規格
	PL-P-P
	特徴
	一般電気特性があり、低温打ち抜き加工用
	用途
	音響機器製品などの端子板・通信機器・車・スイッチなどの電気機械部品
	色調
	自然色・黒色
	厚さ
	0.4〜2.5mm
	定尺寸法
	1,020☓1,020mm


														
															
																製品詳細はこちら
															

														

													

													

													

												

											
											
												布基材フェノール樹脂積層板
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															品番
	FL-FLE
	JIS規格
	PL-FLE相当
	特徴
	中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れる。
食品衛生法適合
改正食品衛生法（ポジティブリスト）適合
	用途
	耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材
	色調
	自然色
	厚さ
	10〜50mm
	定尺寸法
	1,020☓1,020mm 

																1,020☓2,043mm


														
															
																製品詳細はこちら
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															品番
	FL-FLE-T
	JIS規格
	PL-FLE相当
	特徴
	中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れる。
食品衛生法適合
改正食品衛生法（ポジティブリスト）適合
	用途
	耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材
	色調
	自然色・※黒色（受注生産）
	厚さ
	自然色：3〜9mm

															黒色：3～50mm
	定尺寸法
	1,020☓1,020mm

															1,020×2,043mm


														
															
																製品詳細はこちら
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															品番
	FL-FLE-P
	JIS規格
	PL-FLE相当
	特徴
	一般電気特性があり、高温打ち抜き加工用
食品衛生法適合
改正食品衛生法（ポジティブリスト）適合
	用途
	耐衝撃性を要求される電気機械部品・ギアー・ワッシャー等の治具材
	色調
	自然色・※黒色（受注生産）
	厚さ
	0.3〜2.5mm
	定尺寸法
	1,020☓1,020mm


														
															
																製品詳細はこちら
															

														

													

													

											
										

									
									
										
											よくあるご質問
										

										
												[image: Q]RoHS2 , REACH規制　に対応していますか？ 
	はい。対応しております。

													必要であれば、証明書の発行も行いますので、ご購入先にお申し付け下さい。

	[image: Q]お取り扱いの板厚を教えてください。
	板厚は、製品によって異なります。

													ホームページ内の製品詳細をご参照下さい。

													なお、特注対応も行っておりますので、不明な点はお問合せ下さい。

	[image: Q]オレンジ色を使っていますが、変色が気になります。

													対応策はありますか？
	フェノールの酸化縮合により経時変化で色は濃くなっていきます。

													また、直射日光によっても変色しやすい為、保管は冷暗所で更に包装紙で包んでの保管をお奨め致します。

	[image: Q]ホームページに載っていない物性が知りたいのですが、教えて頂けますか？
	はい。可能な範囲で、技術資料としてご提供致します。

													まずは、内容をご相談下さい。

	[image: Q]以下の製品が欲しいのですが対応可能でしょうか？

													・寸法　：220mm×500mm×厚み15mm

													・穴空け：各四隅15mm　穴直径：φ15
	申し訳ございません。

													当社は定尺サイズでの販売となります。ホームページ内の製品詳細を確認下さい。

													なお、お近くの加工業者様のご紹介は可能ですので、ご希望の際はお問合せ下さい。
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